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aggettanti se chiusi. 
Non sono computati tutti i locali sotterranei se ricoperti con uno strato di almeno 50 cm. di 
terra fertile opportunamente piantumato. 
 

7. -  RAPPORTO DI COPERTURA 
E' il rapporto tra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto 
corrispondente. 
Ai fini del calcolo del rapporto di copertura, le aree cedute gratuitamente per spazi pubblici, 
anche se contigui al lotto, non vengono computate come facenti parte del lotto; sono invece 
computate come facenti parte del lotto le aree comprese nelle fasce di arretramento. 
 

8. -  SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA DI PAVIMENTO (mq) 
La superficie lorda complessiva di pavimento è la somma delle superfici comprese entro il 
profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili, nonché delle superfici degli 
eventuali piani interrati e soppalchi. 
Nel caso di piani seminterrati vanno computati nella superficie lorda del pavimento gli spazi 
adibiti a laboratori, uffici, locali destinati alla vendita, sale di riunione, locali pubblici o 
comunque agibili con permanenza, anche temporanea, di persone. 
Nel caso di piani sottotetto, se l’intradosso del colmo supera l’altezza di mt. 2,00, deve 
computarsi nel calcolo della superficie lorda di pavimento quella cui corrisponde un'altezza 
maggiore o uguale a mt. 2.00. 
E' ammessa l'utilizzazione ai fini residenziali dei sottotetti nei limiti fissati dal Regolamento 
Edilizio. 
L'altezza del colmo va misurata dall'estradosso del solaio sottostante all'intradosso del colmo. 
Nei piani che siano interrati per almeno il 50% delle superfici laterali, non vanno computati 
gli spazi adibiti a cantine, servizi tecnici, depositi, parcheggi ed autorimesse con i relativi 
spazi di manovra e di accesso nè, limitatamente agli edifici di carattere direzionale, gli spazi 
adibiti a biblioteche ed archivi. 
Non sono inoltre computati gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi ed i porticati asserviti ad 
uso pubblico, i passaggi e gli spazi coperti di uso collettivo, i porticati di uso comune con le 
relative superfici destinate a locali accessori, i sottotetti col colmo inferiore a mt. 2,00, gli 

spazi adibiti a scale ed ascensori, nonché gli spazi adibiti a impianti tecnologici. La consistenza dei 
volumi tecnici deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti e documentata nel 
progetto degli impianti e non deve superrare il 3 % della volumetria dell’intero fabbricato.  
Le eventuali logge non saranno computate nel calcolo della superficie lorda complessiva di 
pavimento se avranno una rientranza dal filo della muratura perimetrale non superiore a mt. 
2,00 ed occupano una superficie verticale che non sia superiore al 50% della superficie di 
ogni prospetto. 
Nel caso in cui le rientranze dovessero superare i 2 mt., verranno computate per la parte 
eccedente agli assentiti 2,00 mt. 
 

9. -  VOLUME EDILIZIO (mc) 
Ai fini dell'applicazione degli indici di edificazione territoriale e fondiaria, per volume 
edilizio si intende la somma dei prodotti delle superfici lorde di pavimento di ogni piano, 
anche seminterrato, calcolate secondo quanto stabilito dal precedente punto 8. per le rispettive 
altezze misurate dalla quota di calpestio alla quota di estradosso del solaio soprastante eccetto 
che per l'ultimo solaio di copertura, ove l'altezza va misurata fino all'intradosso. 
Per i sottotetti il cui colmo superi l'altezza di mt. 1.80 e nel rispetto del terzo comma del 
precedente punto 8., il volume si calcola in riferimento alla media tra i 2,00 mt e l’altezza del 
colmo. 
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